
IP-видеосервер «Линия NVR 1U»

«Линия NVR 1U» − новая линейка сверхтонких видеосерверов. Созданы для работы с IP-
видеокамерами на объектах, где нет необходимости в долгом хранении архива или запись 
планируется на выделенное сетевое хранилище.

IP-видеосерверы «Линия NVR 1U» представлены в четырех конфигурациях (для 
подключения 16, 32, 64 и 128 IP-камер), что позволяет их использовать для построения 
системы видеонаблюдения различного размера и степени сложности. Все сервера рассчитаны
на указанное количество камер при условии использования второго потока с камеры в 
разрешении 320х240.

Все серверы линейки выполнены в корпусе 1U и оборудованы блоком питания 350 W.

Пользователям данных видеосерверов доступны все основные возможности системы 
видеонаблюдения «Линия»:

• видеоаналитика по детекции, цвету, размеру объекта;
• программный детектор движения с минимальным количеством ложных срабатываний 

и оконтуриванием движущихся объектов;
• поддержка двух видеопотоков;
• мультисерверность;
• комплектация софтом с 32/64-битными версиями;
• сервис онлайн-контроля видеосерверов «Линия Облако»;
• совместимость со всеми продуктами компании «Девлайн».

Также пользователи получают доступ к бесплатным мобильным клиентам на базе 
следующих платформ: Android, iOS (iPad, iPhone).

Для данной линейки серверов рекомендуется использовать удаленные рабочие места. 
Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.

Выберите готовый видеосервер или закажите индивидуальное решение по вашему 
техническому заданию.

http://www.devline.ru/videoserver/1U.html
http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/
http://www.devline.ru/cloud/
http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
http://www.devline.ru/videoserver/SAN.html

